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Tensao, frequéncia Principal Reserva

- kVA / kW kVA / kW

220/127V, 60Hz 512,5kVA / 410,0 kW 562,5 kVA | 450,0 kW

indice de fator de poténcia 0,8

Por favor, consulte a secdo de dados técnicos das poténcias nominais
para saber as saidas de um grupo gerador especifico conforme
a tensd@o.

Principal (Prime)

Estes indices sdo aplicados para fornecimento continuo de energia elétrica
(em carga varidvel) de acordo com a energia adquirida. Nao hd limitagdao
de horas de utilizacdo e este modelo pode fornecer 10% de sobrecarga
para cada 1 hora em 12 horas.

Reserva (Stand By)

Estes indices sdo aplicados pra eventual fornecimento de energia continua
(em carga varidvel) na falta da rede elétrica. Nao sdo permitidas
sobrecarga nestes modelos. O alternador deste modelo trabalha com
poténcia mdxima (conforme ISSO 8528-3).

Condicoes Padroes

Nota: Condigdes Padrao de Funcionamento: 25°C (77°F), Entrada de Ar
(100m 328ft), umidade relativa do ar 30%.

Dados de consumo de combustivel em carga total com diesel com
gravidade especifica de 0,85 e em conformidade com a norma BS2869:
1998, Classe A2.
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Imagens meramente ilustrativas.
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Perkins 2506A-E15TAG3

Classificacées e dados

Fabricante e Modelo do Motor:

Alternador fornecido por FG Wilson: WEG

Modelo do alternador: GTA 311 AE41

Painel de controle: PowerWizard 1.1+
Chassi reforcado

3 Pdlos MCCB

Base:

Tipo do disjuntor:

Frequéncia: 50 Hz 60 Hz
Velocidade do motor: rpm - 1800
Capacidade do tanque de combustivel: 888 (234,6)

| (gal EUA)

Consumo de combustivel:
I/h (gal EUA/h) (Carga de 100%)
101,7 (26,9)

111,2 (29,4)

- Principal -

- Reserva -

Opcionais disponiveis

A FG Wilson oferece uma ampla linha de opcionais para os Geradores
para atender suas necessidades. Os opcionais incluem:

@ Atualizacdo para Certificacdo CE

® Ampla linha de candpias com atenuagdo sonora

® Variedade de painel de Controle e sincronismo

@ Alarmes adicionais e Desligamento

® Uma selecdo de silenciadores com diferentes faixas de ruido

Para mais informacdes sobre todas as caracteristicas padrdes e opcionais
que acompanha este produto entre em contato com seu revendedor local
ou visite: www.FGWilson.com.

Dimensodes e pesos

Comprimento (L) Largura (W) Altura (H) Seco Umido
mm (in) mm (in) mm (in) kg (Ib) kg (Ib)
3800 (149,6) 1131 (44,5) 2215 (87,2) 3540 (7804) 3598 (7932)

Seco = Com dleo de lubrificagdo
Umido = Com 6leo de lubrificac@o e liquido de arrefecimento

Valores de acordo com a 1ISO8528, ISSO 3046, IEC 60034, BS5000 e NEMA MG-1.22.
O grupo gerador apresentado pode incluir acessérios opcionais.
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Especificacoes técnicas do Motor Sistemas de ar

N° de Cilindros / Alinhamento: 6/ Em linha
Ciclo: Curso 4

Tipo de filtro de ar:

Fluxo do ar de combust@o: m¥min (cfm)

Didmetro / Curso: mm (pol) 137,0 (5,4)/171,0 (6,7) - Principal
Turboalimentado ar-a-ar para - RESERG
Introducéo: carga resfriada RestricGo max. de entrada de ar de
combustdo: kPa (em H,0)
Método de arrefecimento: Agua
Tipo de regulacao: Eletronico
Classe de regulacéo: ISO 8528 G2 Sistema de arrefecimento
Taxa de compressdo: 16.0:1 Capacidade do sistema de
arrefecimento: | (gal EUA)
Deslocamento: | (pol 3) 15,2 (927,6)
Tipo da bomba de dgua:
Momento de inércia: kg m? (Ib/pol2) 4,29 (14660)
Sistema elétrico do motor: Calor't'ronsferldo para dgua e bleo de
lubrificac@o: kW (Btu/min) - Principal
- Tensdo / Terra 24/Negativo
- Reserva
- Carga da Bateria (A) 70

Irradiacao de calor para o ambiente: Calor irradiado pelo motor

Peso: kg (Ib) - Seco 1633 (3600) e pelo alternadoradiation: kW (Btu/min)
q - Principal
- Umido 1714 (3779)
- Reserva
Carga da ventoinha do radiador: kw (hp)
Fluxo de ar do arrefecimento
do radiador: m3/min (cfm)
Desempenho 50 Hz 60 Hz

Restricdo externa ao fluxo do ar de

60 Hz

Filtros de ar do tipo Canister

34,3 (1211)
38,0 (1342)

6,2 (24,9)

60 Hz

58,1 (15,3)

Centrifuga

161,0 (9156)
173,0 (9838)

57,8 (3287)
68,8 (3913)
28,0 (37,6)

659,4 (23287)

Velocidade do motor: rpm -
Poténcia ativa do motor: kW (hp)

- Principal -

- Reserva -
BMEP: kPa (psi)

- Principal -

- Reserva -

Sistema de combustivel

Tipo de filtro de combustivel: Elemento descartavel

Combustivel recomendado:

Consumo de combustivel I/h (Gal EUA gal/h)

110%

Principal  Carga
50 Hz - - -
60Hz 111,2(29,4) 101,7(26,9) 79,2 (20,9)

50 Hz - -
60 Hz 111,2(29,4) 85,5 (22,6)

Diesel Class A2 ou BSEN590

1800 arrefecimento: Pa (em H,0) - 125 (0,5)

Projetado para operar em condicées ambientes de até 50°C (122°F).
Entre em contato com seu Distribuidor FG Wilson local para classificacdes de
poténcia em condigdes especificas.

469,0 (629,0)
514,0 (689,0)

Sistema de lubrificacdo
2143,0 (299,8)

2339,0 (328,6)

Tipo de filtro de dleo: Eco, Fluxo total

Capacidade total de éleo: I (gal EUA) 62,0 (16,4)
Reservatério de Oleo: | (gal EUA) 53,0 (14,0)
Tipo de Oleo: API Cl4 15W-40
Método de arrefecimento de dleo: Agua

Sistema de escape60 Hz 50 Hz

Pressdo de retorno max. permitida:

kPa (in Hg) B 6,8 (2,0)

Fluxo dos gases de escape: m3¥/min (cfm)

96,0 (3390)
105,3 (3719)

- Principal -

-R :
59,1 (15,6) eserva

Temperatura dos gases de escape: °C (°F)

536 (997)
590 (1094)

- Principal -
- Reserva -

62,9 (16,6)

(Baseado em diesel com gravidade especifica de 0.85 conforme BS2869, Classe A2)
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Dados fisicos do alternador Dados de operacao do alternador

Fabricado para FG Wilson por: WEG Sobrevelocidade: rpm 2250

Modelo: GTA 311 AE41 Regulacdo de tenséo: (Estado estaciondrio)  +/- 0.5%

N°. de mancais: 1 Forma de onda NEMA = TIF: 50

Classe de isolamento: H Forma de onda IEC = THF: 2.0%

Cédigo do passo de enrolamento: 2/3 - NA Total de teor de harménicas LL/LN: 5.0%

Cabos: 12 Interferéncia de radio: ﬁg:ﬂf;ﬁz:j‘: Sﬁlzlcgrodg_gom a
Grau de Protegdo: IP21 Calor de irradiag@o: kW (Btu/min)

Sistema de excitacdo AUX COIL -50 Hz -

Modelo do AVR: GRT7-TH4E - 60 Hz 31,3 (1780)

Dados de desempenho

do alternador:

ltem 380/220V
220127V
Capacidade de arranque
do motor* kVA 945 1325
Capacidade de curto
circuito** % 300 300
Reatdncias: Por Unidade
Xd 3,213 2,341
Xd 0,196 0,143
X'd 0,151 0,115

As reaténcias apresentadas sdo aplicdveis a classificacdo continua (Prime).
*Baseado em queda de 30% na tensd@o no fator de poténcia 0,6 e sistema de excitagdo AUX COIL.
**Com gerador com ima permanente opcional ou excitacdo tipo AREP.

Dados técnicos das poténcias nominais de saida 50 HzTe Dados técnicos das poténcias nominais de saida 60 Hz
Principal Principal
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
220/127V 512,5 410,0 562,5 450,0
380/220V 502,0 401,6 560,8 448,6
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Informacoes gerais

Documentacdo

Um conjunto completo de manuais de operag@o e manutencdo e diagramas elétricos dos circuitos.

Modelo de grupo gerador padrdo
O equipamento cumpre as seguintes normas: BS5000, ISO 8528, I1SO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

A FG Wilson é uma companhia totalmente certificada pela norma 1ISO 9001.

Garantia
Todos os equipamentos que atuam como fonte Principal (Prime) possuem garantia do fabricante vdlida por um ano. O equipamento que
atua como Emergéncia (Standby), possui o limite de 500 horas de operacédo por ano ou dois anos de garantia do fabricante. Para detalhes

sobre a cobertura da garantia, entre em contato com seu distribuidor local ou visite nosso website: FGWilson.com.

Contato Representante:
Ve N\

INTEGGRAL

Qrupos qeracores

11-4941-5520
www.integgral.com.br
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Distribuidor autorizado Fabricado por Caterpillar Brasil Ltda





