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Tensdo, frequéncia Principal Reserva
o kVA / kW

220/127V,60Hz

kVA / kW

625,0 kVA / 500,0 kW 687,5 kVA / 550,0 kW

indice de fator de poténcia 0,8

Por favor, consulte a secdo de dados técnicos das poténcias nominais
para saber as saidas de um grupo gerador especifico conforme
a tensdo.

Principal (Prime)

Estes indices sdo aplicados para fornecimento continuo de energia elétrica
(em carga varidavel) de acordo com a energia adquirida. NGo hd limitacdo
de horas de utilizagdo e este modelo pode fornecer 10% de sobrecarga
para cada 1 hora em 12 horas.

Reserva (Stand By)

Estes indices sdo aplicados pra eventual fornecimento de energia continua
(em carga varidvel) na falta da rede elétrica. N@o sdo permitidas
sobrecarga nestes modelos. O alternador deste modelo trabalha com
poténcia maxima (conforme ISSO 8528-3).

Condicoes Padroes

Nota: Condigdes Padrao de Funcionamento: 25°C (77°F), Entrada de Ar
(100m 328ft), umidade relativa do ar 30%.

Dados de consumo de combustivel em carga total com diesel com
gravidade especifica de 0,85 e em conformidade com a norma BS2869:
1998, Classe A2.

Imagens meramente ilustrativas.

Classificacées e dados de funcio ento

Fabricante e Modelo do Motor: Perkins 2806A-E18TAGITA

Alternador fornecido por FG Wilson: ~ WEG

Modelo do alternador: GTA 312 AE47

Painel de controle: PowerWizard 1.1+
Chassi reforcado
3 Pélos MCCB

50 Hz

Base:

Tipo do disjuntor:
60 Hz
1800

Frequéncia:
Velocidade do motor: rpm -

Capacidade do tanque de combustivel:

1132 (299,0)
| (gal EUA)

Consumo de combustivel:
I/h (gal EUA/h) (Carga de 100%)
122,7 (32,4)

136,3 (36,0)

- Principal -

- Reserva -

Opcionais disponiveis

A FG Wilson oferece uma ampla linha de opcionais para os Geradores
para atender suas necessidades. Os opcionais incluem:

@ Atualizacdo para Certificacdo CE

® Ampla linha de candpias com atenuagdo sonora

® Variedade de painel de Controle e sincronismo

@ Alarmes adicionais e Desligamento

® Uma selecdo de silenciadores com diferentes faixas de ruido

Para mais informacdes sobre todas as caracteristicas padrdes e opcionais
que acompanha este produto entre em contato com seu revendedor local
ou visite: www.FGWilson.com.

Dimensoes e pesos

Comprimento (L) Largura (W) Altura (H) Seco Umido
mm (in) mm (in) mm (in) kg (Ib) kg (Ib)
3900 (153,5) 1461 (57,5) 2156 (84,9) 3983 (8781) 4051 (8931)

Seco = Com dleo de lubrificagdo
Umido = Com 6leo de lubrificacdo e liquido de arrefecimento

Valores de acordo com a 1SO8528, ISSO 3046, IEC 60034, BS5000 e NEMA MG-1.22.
O grupo gerador apresentado pode incluir acessérios opcionais.
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Especificacoes técnicas do Motor

N° de Cilindros / Alinhamento:
Ciclo: Curso 4
145,0 (5,7)/183,0 (7,2)

Turboalimentado ar-a-ar para

6 / Em linha

Diagmetro / Curso: mm (pol)

Introducéio: carga resfriada
Método de arrefecimento: Agua
Tipo de regulacéo: Eletrénico
Classe de regulacdo: ISO 8528 G2
Taxa de compressao: 14.5:1

18,1 (1104,5)
7,05 (24091)

Deslocamento: | (pol 3)
Momento de inércia: kg m? (Ib/pol2)

Sistema elétrico do motor:

- Tensdo / Terra 24/Negativo
- Carga da Bateria (A) 70
Peso: kg (Ib) - Seco 2050 (4519)
- Umido 2158 (4758)
Desempenho 50 Hz 60 Hz
Velocidade do motor: rpm - 1800
Poténcia ativa do motor: kW (hp)
- Principal - 567,7 (761,0)
- Reserva - 623,0 (835,0)
BMEP: kPa (psi)
- Principal - 2087,0 (302,7)
- Reserva - 2290,0 (332,2)

Sistema de combustivel

Eco, Elemento descartavel

Diesel Class A2 ou BSEN590

Tipo de filtro de combustivel:

Combustivel recomendado:

Consumo de combustivel I/h (Gal EUA gal/h)

110%

Principal  Carga
50 Hz - - - -
60Hz 136,3(36,0) 122,7(32,4) 92,9(24,5) 66,7 (17,6)

50 Hz - - -
60 Hz 136,3 (36,0) 101,4(26,8) 71,7 (18,9)

(Baseado em diesel com gravidade especifica de 0.85 conforme BS2869, Classe A2)

Sistemas de ar 50 Hz 60 Hz

Tipo de filtro de ar: Filtros de ar do tipo Canister

Fluxo do ar de combust@o: m3/min (cfm)

- Principal - 43,0 (1519)
- Reserva - 45,0 (1589)
Restricdo mdx. de entrada de ar de
combustdo: kPa (em H,0) . 64 (257)
Sistema de arrefecimento 50 Hz 60 Hz

Capacidade do sistema de
arrefecimento: | (gal EUA) -

68,5 (18,1)

Tipo da bomba de dgua: Centrifuga

Calor transferido para dgua e 6leo de

lubrificac@o: kW (Btu/min) 166,0 (9440)

190,0 (10805)

- Principal -
- Reserva -

Irradiacao de calor para o ambiente: Calor irradiado pelo motor
e pelo alternadoradiation: kW (Btu/min)

- Principal 63,6 (3617)

- Reserva 73,6 (4186)
Carga da ventoinha do radiador: kw (hp) - 15,7 (21,1)

Fluxo de ar do arrefecimento

do radiador: m3/min (cfm) - 481,2 (16993)
Restricdo externa ao fluxo do ar de
arrefecimento: Pa (em H,0) - 125 (0,5)

Projetado para operar em condi¢des ambientes de até 50°C (122°F).
Entre em contato com seu Distribuidor FG Wilson local para classificacdes de
poténcia em condicoes especificas.

Sistema de lubrificacdo
Eco, Fluxo total
62,0 (16,4)
53,0 (14,0)
AP| CH4 /Cl4

Tipo de filtro de dleo:

Capacidade total de éleo: I (gal EUA)
Reservatério de Oleo: | (gal EUA)
Tipo de Oleo:

Método de arrefecimento de éleo: Agua

Sistema de escape60 Hz 50 Hz

Pressgo de retorno max. permitida: ) 6,9 (2,0)
kPa (in Hg)

Fluxo dos gases de escape: m¥min (cfm)

109,0 (3849)

118,0 (4167)

- Principal -
- Reserva -

Temperatura dos gases de escape: °C (°F)

481 (898)
489 (912)

- Principal -

- Reserva -
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Dados fisicos do alternador Dados de operacdo do alternador

Fabricado para FG Wilson por: WEG Sobrevelocidade: rpm 2250

Modelo: GTA 312 AE47 Regulacdo de tens@o: (Estado estaciondrio)  +/- 0.5%

N°. de mancais: 1 Forma de onda NEMA = TIF: 50

Classe de isolamento: H Forma de onda IEC = THF: 2.0%

Cédigo do passo de enrolamento: 2/3 - NA Total de teor de harménicas LL/LN: 5.0%

Cabos: 12 Interferéncia de radio: ﬁ;fmp;e?f:;::: Sﬁglcg(rf& gom g
Grau de Protecdo: P21 Calor de irradiac@o: kW (Btu/min)

Sistema de excitacdo AUX COIL - 50 Hz -

Modelo do AVR: GRT7-TH4E - 60 Hz 29,6 (1683)

Dados de desempenho

do alternador:

ltem 380/220V
220/127V
Capacidade de arranque
do motor* kVA 1215 1629
Capacidade de curto
circuito** % 300 300
Reatdncias: Por Unidade
Xd 3,113 2,322
X4d 0,190 0,142
X"d 0,149 0,111

As reatdncias apresentadas sdo aplicdveis a classificacdo continua (Prime).
*Baseado em queda de 30% na tensdo no fator de poténcia 0,6 e sistema de excitagdgo AUX COIL.
**Com gerador com im@ permanente opcional ou excitagdo tipo AREP.

Dados técnicos das poténcias nominais de saida 50 HzTe Dados técnicos das poténcias nominais de saida 60 Hz
Principal Principal
kVA kW kVA kW kVA kW kVA kW
220/127V 625,0 500,0 687,5 550,0
380/220V 625,0 500,0 687,5 550,0
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Informacées gerais

Documentacdo

Um conjunto completo de manuais de operacdo e manutengdo e diagramas elétricos dos circuitos.

Modelo de grupo gerador padrao
O equipamento cumpre as seguintes normas: BS5000, 1ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

A FG Wilson é uma companhia totalmente certificada pela norma ISO 9001.

Garantia
Todos os equipamentos que atuam como fonte Principal (Prime) possuem garantia do fabricante vdlida por um ano. O equipamento que
atua como Emergéncia (Standby), possui o limite de 500 horas de operagdo por ano ou dois anos de garantia do fabricante. Para detalhes

sobre a cobertura da garantia, entre em contato com seu distribuidor local ou visite nosso website: FGWilson.com.
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Distribuidor autorizado Fabricado por Caterpillar Brasil Ltda
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